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HORNO DE MUFLA
PR SERIES - 1000°C - 1200°C -1300°C - 1400°C

DISENO ROBUSTO - LADRILLO CERAMICO (23/26) FIBRA CERAMICA (300-400)
Alta Calidad - 24/7 a altas temperaturas
Apertura Lateral Pantégrafa

CARACTERISTICAS GENERALES

e Construido bajo la normativa CE

* Temperaturas hasta 1000°C -1200°C -1300°C - 1400°C
* 4 Zonas calefactoras

* Calentamiento répido

* Disefilo compacto y robusto

* Permite trabajos en continuo a alta temperatura

¢ Elementos calefactoresKANTHAL AF, APM

* Baja conductividad térmica

e Construido con ladrillos y fibras de baja densidad
* Doble aislamiento (Incluye camara de aire)

* Termopares tipo Ky S

* Bandeja cerédmica incluida

* Elementos fungibles de facil sustitucién

CONTROL DEL HORNO

* Parte inferior del horno

Relé de estado sdélido

* Interruptor general de seguridad

e Contactor general de seguridad
PAD Digital control
* Parametros PID

* Memoria no volatil
* Microprocesador
* Alarma por sobre temperatura

CONTROL DEL HORNO
* 1 programa / 8 segmentos
* 4 programas/ 15 segmentos

* Programadores hasta 64 segmentos

* Programadore +Software para registros de datos via PR + Caja de Nitruracién
Ethernet (Gréficas descargables en CSV - Excel)

SEGURIDAD
* Desconexion por rotura de termopar

ACCESSORIOS

* Seguridad Classe Il (Alarma extra de sobre temperatura)
* Entrada de gas

* Caja de caudalimetros

Bandejas de acero

* Chimeneas extractoras de gases forzadas

* y mucho més, preglntenos

H - 30°C-2000°C - 1L-2000L c €

Fabricado en Espafia desde 1946 - 75 years
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HORNO DE MUFLA
PR SERIES - 1000°C - 1200°C -1300°C - 1400°C

DISENO ROBUSTO - LADRILLO CERAMICO (23/26) FIBRA CERAMICA (300-400)
Alta Calidad - 24/7 a altas temperaturas
Apertura Lateral Pantégrafa

CARACTERISTICAS

e Disefio modero y robusto, caracasa metélica con proteccién base cromo-fosfante y pinuta resistente al calor
e Contruccién preparada para los cambios de temperatura y trabajos de fatiga

e Ladrillos refractarios y fibras cerdmicas con un coeficiente bajo de conductividad térmica

e Apertura lateral pantégrafa que permite un cierre perfecto adaptado ladrillo con ladrillo
ACCESORIOS
e Chimena extractora y chiminea extractora forzada de aire
* Mirillas y agujeros para regulacion del aire en la puerta

e Bandejas y estructuras cerdmica, metdlicas y con reborde

e Pregunten por nuestros accessorios disponibles en los equipos

ESPECIFICACIONES

Disefios 100% Customizables bajo demanada
Reservado el derecho de cambiar ezpecificaciones técnicas

_|Medidas Interiores/mmj Medidas exteriores/mn| X _|Temperatura |Temperatura |Temperatura Elemen- Zonas
Referenci Volumen|Potencia | Voltaj Maxima °C | Méxima °C Tra-|Maxima °C | Peso Termo- Tipo 4 - et
a Alto | Ancho | Fondo | Atto | Ancho | Fondo | Litros | Kw | ey |W@Xima™L |liaxima "L Ira-|liaxima par | Control [©S 3¢ caletacy

Clasificacion |bajo Limtada |Continuo factores toras

10PR/200 [ 100 | 150 200 | S05| 480 560 3 22 220 1000 950 900 90 K Digital | Hilo Kanthal 4

10PR/300 | 150 | 200 300 |700( SSO 800 9 33 220 1000 950 900 98 K Digital | Hilo Kanthal 4

10PR/400 | 200 | 280 390 | 750 600 900 22 55 220 1000 950 900 180 K Digital | Hilo Kanthal 4

12PR/200 | 100 | 150 200 | S0S| 480 560 3 33 220 1200 1150 1100 90 K Digital | Hilo Kanthal 4
220

12PR/300 | 150 | 200 300 |700( SSO 800 9 55 |220m 1200 1150 1100 98 K Digital | Hilo Kanthal 4
380 Il
220

12PR/400 | 200 | 280 380 | 750 600 900 22 8 220N 1200 1150 1100 180 K Digital | Hilo Kanthal 4
3801l
220

12PR/450 | 250 | 280 390 | 750 600 600 30 8 220N 1200 1150 1100 200 K Digital | Hilo Kanthal 4
380 Il
220

12PR/500 [ 250 | 350 500 |820( 700 1000 43 8 2201 1200 1100 1000 250 K Digital | Hilo Kanthal 4
380 Il
220

12PR/600 | 250 | 350 600 |[820| 700 1100 52 8 220N 1200 1100 1000 300 K Digital | Hilo Kanthal 4
3801l

13PR/200 | 100 | 150 200 | S0S| 480 560 3 33 220 1300 1250 1100 90 S Digital | Hilo Kanthal 4
220

13PR/300 | 150 | 200 300 |700( S50 800 9 55 [2zo0Mm 1300 1250 1100 98 S Digital | Hilo Kanthal 4
380 Il
220

13PR/400 | 200 | 280 390 | 750 600 900 22 8 220N 1300 1250 1100 180 S Digital | Hilo Kanthal 4
380 Il
220

13PR/450 | 250 | 280 390 | 750 600 600 30 8 220N 1300 1250 1100 200 S Digital | Hile Kanthal 4
3801l

Disponible en 1400°C Kanthal APM
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